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Tuyau élastomère

Le tuyau PHARMA-FEP
Tuyau en aspiration ou refoulement sur des installations fixes
ou mobiles pour transférer des produits pharmaceutiques,
cosmétologiques, alimentaires ainsi que des
produits chimiques corrosifs.
Points forts :
- Le tuyau PHARMA-FEP ne contamine pas les produits

transportés et il peut être nettoyé ou stérilisé à la
vapeur à une température de 150°C.

- Son revêtement non tachant garantit une excellente
tenue au vieillissement à l’abrasion et aux produits
chimiques.

Constitution
Tube intérieur : FEP (éthylène propylène fluoré), résistant aux
produits chimiques, blanc, lisse.
Renfort : Fils synthétiques avec spire de renfort en acier noyé
dans la paroi.
Revêtement : EPDM, résistant aux produits chimiques, vert,
aspect toilé.
Propriétés électriques : tresse de masse intégrée.

Equipement, Raccordement
SMS, DIN, Macon, Clamp,en acier inoxydable 316L, 1.4435BN2,
alliage à haute teneur en nickel, C22, C276.

Température d’utilisation
En service continu : de -40°C à +150°C.

Normes, Homologations
Conforme aux directives européennes : Guide CEE.
Conforme aux directives de la législation américaine FDA,
ainsi qu’à l’USP classe VI.

PHARMA-FEP

Caractéristiques techniques du Tuyau PHARMA-FEP

Références

Ø Intérieur

mm

Ø Extérieur

mm

Pression
de service

bar

P.L.N.E

bar

Rayon
de courbure

mm

Poids du
tuyau

g/m

19

25

32

38

50

31

37

44

51

65,5

10

10

10

10

10

40

40

40

40

40

Dépression
maxi

bar

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

80

120

175

220

290

730

890

1150

1380

2200

PHARMA-FEP-19

PHARMA-FEP-25

PHARMA-FEP-32

PHARMA-FEP-38

PHARMA-FEP-50
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Tuyau élastomère

Le tuyau PHARMA-UPE
Tuyau en aspiration ou refoulement sur des installations fixes
ou mobiles pour transférer des produits pharmaceutiques,
cosmétologiques, alimentaires ainsi que des produits chimiques
corrosifs.
Points forts :
- Le tuyau PHARMA-UPE convient parfaitement pour véhiculer

des acides forts, des solvants chlorés ou oxygénés...
- Le tuyau PHARMA-UPE peut être nettoyé ou stérilisé à la

vapeur à une température de 140°C pendant 30 minutes.
- Son revêtement non tachant garantit une excellente

tenue au vieillissement à l’abrasion et aux produits
chimiques.

PHARMA-UPE

Constitution
Tube intérieur : UPE (polyéthylène réticulé de poids moléculaire
très élevé), résistant aux produits chimiques, blanc, lisse.
Renfort : Fils synthétiques avec spire de renfort en acier noyé
dans la paroi.
Revêtement : EPDM, résistant aux produits chimiques, vert,
aspect toilé.
Propriétés électriques : tresse de masse intégrée.

Equipement, Raccordement
SMS, DIN, Macon, Clamp,en acier inoxydable 316L, 1.4435BN2,
alliage à haute teneur en nickel, C22, C276.

Température d’utilisation
En service continu : de -40°C à +100°C.

Normes, Homologations
Conforme aux directives européennes : Guide CEE.
Conforme aux directives de la législation américaine FDA,
ainsi qu’à l’USP classe VI.

Caractéristiques techniques du Tuyau PHARMA-UPE

Références

Ø Intérieur

mm

Ø Extérieur

mm

Pression
de service

bar

P.L.N.E

bar

Rayon mini
de courbure

mm

Poids du
tuyau

g/m

25

32

38

50

75

37

44

51

65,5

91

10

10

10

10

10

40

40

40

40

40

Dépression
maxi

bar

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

60

85

135

185

260

930

1140

1370

2210

3340

PHARMA-UPE-25

PHARMA-UPE-32

PHARMA-UPE-38

PHARMA-UPE-50

PHARMA-UPE-75
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Collier de serrage

Collier de serrage

Caractéristiques techniques

Références
Serrage

Minimum Maximum

Ø Intérieur
Epaisseur du

tuyau

RK019

RKR019

RK025

RKR025

RK032

RKR032

RK038

RKR038

RK050

RKR050

RK065

RKR065

RK075

RKR075

RK100

RKR100

19 *6,0

19 *6,0

25 *6,0

25 *6,0

32 *6,0

32 *6,0

38 *6,5

38 *6,5

50 *8,0

50 *8,0

65 *7,0

65 *7,0

75 *8,0

75 *8,0

100 *8,0

100 *8,0

30

30

36

36

43

43

50

50

64

64

78

78

89

89

114

114

33

33

39

39

46

46

52

52

67

67

82

82

93

93

119

119

Dimensions
Boulons Matière

A B

63

63

69

69

76

76

83

83

102

102

120

120

132

132

166

166

50

50

50

50

50

50

50

50

56

56

74

74

76

76

120

120

M6 * 20

M6 * 20

M6 * 20

M6 * 20

M6 * 20

M6 * 20

M6 * 20

M6 * 20

M8 * 25

M8 * 25

M8 * 25

M8 * 25

M8 * 25

M8 * 25

M12 * 40

M12 * 40

Aluminium

Inox

Aluminium

Inox

Aluminium

Inox

Aluminium

Inox

Aluminium

Inox

Aluminium

Inox

Aluminium

Inox

Aluminium

Inox

La boulonnerie est livrée en acier carbone bichromaté avec les 1/2 coquilles en aluminium et en acier inox avec
les 1/2 coquilles inox.
Disponible sur stock jusqu’au DN100.
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Pistolet de nettoyage
avec ou sans protection de la gachette

Pour l'alimentation du pistolet, nous recommandons
le tuyau multiservice intérieur du tuyau en Nitrile Butadiéne, et
extérieur du tuyau en NBR/PVC de couleur bleue, apportant au
tuyau une bonne tenue à l'abrasion.
Il est dimensionné pour une pression de 20 bar,
et une température en service continue de 100°C.
Pour le tuyau multiservice, les raccords, tenus en stock, sont des
Mamelons, des Ecrous Tournant BSP...
en acier inoxydable Z3 CND 17-12, et raccord tournant.
Ils sont assemblés sur le tuyau multiservice par sertissage
à l'aide de bague en acier inoxydable.

Corps laiton
Corps inox

Raccord tournant

PI
ST

O
LE

T
D

E
N

ET
TO

Y
A

G
E

Constitution
• 2 versions :

- Corps laiton chrome, EPDM bleu
- Corps acier inoxydable AISI 316, EPDM rouge.

• Corps moulé, enduit d'EPDM, conférant une protection
isolante pour l'opérateur, et une protection anti-choc
pour l'appareil.

• Le levier de commande en acier inoxydable AISI 304,
pour ouverture, fermeture.

• Vis pour le réglage du débit du pistolet.

Caractéristiques
• Pression maximum : 24 bar
• Température maximum : 95°C
• Raccordement femelle : 1/2" gaz
• Poids : 0,87 kg

Utilisateurs
• Industries agro-alimentaires
• Industries pharmaceutiques
• Industries des cosmétiques.

Raccord tournant
Nous vous recommandons le tuyau multiservice (p. 25)
avec le raccord tournant pour faciliter la manipulation du
pistolet de lavage.
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Raccord alimentaire

Ecrou SMS

AC

D

B

A

B

C

D

Nez fileté SMS

Référence
Inox 316 L

Y537SMS25R912-18

Y537SMS25R912-25

Y537SMS38R912-38

Y537SMS51R912-50

Y537SMS63R912-63

Y537SMS76R912-76

Y537SMS104R912-102

18

25

38

50

63

76

102

51 *1/6

51 *1/6

74 *1/6

84 *1/6

100 *1/6

114 *1/6

154 *1/6

16

21

34

46

61

69

95

47

59

64

64

70

83

110

Diamètre
A

Diamètre
B

Diamètre
C

Longueur
D

Disponible sur stock jusqu’au DN100.

Référence
Inox 316 L

Y540SMS25R912-18

Y540SMS25R912-25

Y540SMS38R912-38

Y540SMS51R912-50

Y540SMS63R912-63

Y540SMS76R912-76

Y540SMS104R912-102

18

25

38

50

63

76

102

40*1/6

40*1/6

60*1/6

70*1/6

85*1/6

98*1/6

125*1/4

16

21

34

46

61

69

95

52,5

57

67

70

75

90

110

Diamètre
A

Diamètre
B

Diamètre
C

Longueur
D

Disponible sur stock jusqu’au DN100.

Les raccords alimentaires présentés sont monoblocs, ils sont usi-
nés avec de grands chanfreins et rayons pour éliminer les zones
de rétention. La matière utilisée, pour leur réalisation est l'acier
inoxydable austénitique Z3 CN D 18-12-02 pour toutes les par-
ties en contact avec le fluide et le Z3 CN 19-09 pour les bagues
de sertissage.
La rugosité des surfaces des raccords alimentaires SMS, DIN,
Clamp, Macon, en contact avec le fluide, est 0,8 micron.

Ces raccords sont assemblés sur les flexibles en Elastomère NR,
NBR, R730..., ou sur le flexible en Silicone R912, soit par
sertissage avec bague en acier inoxydable Z3 CN 19-09, soit par
serrage d'un collier à deux 1/2 coquilles en alliage d'aluminium
ou en acier inoxydable.
Néanmoins, nous recommandons de privilégier le sertissage,
seule méthode d'assemblage qui permet de minimiser les zones
de rétention, avec maîtrise.
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Raccord alimentaire

A
C

C
ES

SO
IR

ES

D

ACB

Ecrou DIN
Référence
Inox 316 L

13

13

18

25

32

38

50

63

76

102

38

44

55

63

70

78

92

112

127

148

10

13

16

21

30

34

46

61

69

95

39,5

39,5

48

59

61

64

64

73

87

110

Diamètre
A

Diamètre
B

Diamètre
C

Longueur
D

Y538DIN10R912-13

Y538DIN15R912-13

Y538DIN20R912-18

Y538DIN25R912-25

Y538DIN32R912-32

Y538DIN40R912-38

Y538DIN50R912-50

Y538DIN65R912-63

Y538DIN80R912-76

Y538DIN100R912-102

Disponible sur stock jusqu’au DN100.

Disponible sur stock jusqu’au DN100.

Nez fileté DIN

ACB

D

Référence
Inox 316 L

Y541DIN10R912-13

Y541DIN15R912-13

Y541DIN20R912-18

Y541DIN25R912-25

Y541DIN32R912-32

Y541DIN40R912-38

Y541DIN50R912-50

Y541DIN65R912-63

Y541DIN80R912-76

Y541DIN100R912-102

13

13

18

25

32

38

50

63

76

102

28 *1/8

34 *1/8

44 *1/6

52 *1/6

58 *1/6

65 *1/6

78 *1/6

95 *1/6

110 *1/4

130 *1/4

10

10

16

21

30

34

46

61

69

95

46,5

49,5

55,5

59

61

64

64

73

87

110

Diamètre
A

Diamètre
B

Diamètre
C

Longueur
D
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Raccord alimentaire
A C

B

D

Ferrule CLAMP
Référence
Inox 316 L

Y539R912-13-25

Y539R912-13-34

Y539R912-18-25

Y539R912-18-34

Y539R912-18

Y539R912-25

Y539R912-32

Y539R912-38

Y539R912-50

Y539R912-63

Y539R912-76

Y539R912-102

13

13

18

18

18

25

32

38

50

63

76

102

25

34

25

34

50,5

50,5

50,5

50,5

64

77,5

91

119

10

10

16

16

16

21

30

34

46

61

69

95

45

47

57

51,5

49

54

61

61

63

76

88

110

Diamètre
A

Collerette
B

Diamètre
C

Longueur
D

Disponible sur stock jusqu’au DN100.

D

A BC

Embout lisse à souder
Référence
Inox 316 L

Y504R912-13

Y504R912-18

Y504R912-25

Y504R912-32

Y504R912-38

Y504R912-50

Y504R912-63

Y504R912-76

Y504R912-102

13

18

25

32

38

50

63

76

102

12 x 1

22 x 1

25 x 1,25

32 x 1,25

38 x 1,25

51 x 1,25

63 x 1,25

76 x 1,6

104 x 2

10

16

21

30

34

46

61

69

95

46

46

43

47

58

68

70

82

110

Diamètre
A

Diamètre
B x E

Diamètre
C

Longueur
D

Disponible sur stock jusqu’au DN100.

A C B

D

Raccord Mamelon Gaz Conique
Référence
Inox 316 L

Y531R912-13

Y531R912-18

Y531R912-25

Y531R912-38

Y531R912-50

Y531R912-63

Y531R912-76

13

18

25

38

51

63

76

1/2-14

3/4-14

1’’-11

1’’1/4-11

2’’-11

2’’1/2-11

3’’-11

13

16

21

34

46

61

70

57

70

71

79

79

94

94

Diamètre
A

Filetage
B

Longueur
C

Longueur
D

Cette série existe aussi en acier carbone Bichromaté pour montage sur les flexibles en
Elastomère à l’aide de 1/2 coquilles en aluminium.
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Raccord et Bague

R
A

C
C

O
R

D
ET

B
A

G
U

E

A C B

D

Ecrou Tournant BSP
Référence
Inox 316 L

Y536R912-13

Y536R912-18

Y536R912-25

Y536R912-38

Y536R912-50

13

18

25

38

51

1/2-14

3/4-14

1’’-11

1’’1/2-11

2’’-11

13

16

21

34

46

48

63

67

79

79

Diamètre
A

Filetage
B

Longueur
C

Longueur
D

Cette série existe aussi en acier carbone Bichromaté pour montage sur les flexibles en
Elastomère à l’aide de 1/2 coquilles en aluminium

Ø
A

Ø
C

F

E

Ø
B

Bague
Référence
Inox 304 L

BRI814-13

BR912-13

BRI814-16

BR912-18

BR912-25

BR912-38

BR912-51

BR912-63

BR912-76

BR912-102

13

13

16

19

25

38

51

63

76

100

26

28

28

37

44

59

71

87

99,5

131

22,5

23,5

25

30,5

38,5

54

64,5

79

92

121

16,5

20,5

20,5

27

32

46

57

74

84,5

111,5

33

28

31

34,5

38

43

45,5

49

63

82

2

2

2

2

5

5

5

5

5

7

DN
tuyau

Diamètre
A

Diamètre
B

Diamètre
C

E F

Autres dimensions, nous consulter.
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A
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N
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Raccord union

A

FBC

D E

Raccord union lisse femelle

Référence

RWF1/8

RWF1/4

RWF3/8

RWF1/2

RWF3/4

RWF1’’

RWF1’’ 1/4

RWF1’’ 1/2

RWF2’’

RWF1/8 N

RWF1/4 N

RWF3/8 N

RWF1/2 N

RWF3/4 N

RWF1’’ N

RWF1’’ 1/4 N

RWF1’’ 1/2 N

RWF2’’ N

1/8

1/4

3/8

1/2

3/4

1’’

1’’ 1/4

1’’ 1/2

2’’

5

8

12

15

20

25

32

40

50

40

51

55

65

66

68

71

75

83

6,2

8,8

12,5

16,1

21,7

27,3

36

41,9

53,1

10,2

13,5

17,2

21,3

26,9

33,7

42,4

48,3

60,3

19

24

27

30

38

46

55

60

75

17

22

24

27

36

41

50

55

70

1/8

1/4

3/8

1/2

3/4

1’’

1’’ 1/4

1’’ 1/2

2’’

Femelle Gaz Femelle NPT
Ø Nominal

A B C
HEXAGONE
D E

F
pouce mm

Points forts
Le nipple à souder, l’écrou et l’adaptateur du raccord union sont réalisés à partir
de barres rondes ou hexagonales étirées, en acier inoxydable Z2 CND 17-12.
Le contact cône 60° de l’adaptateur et la portée hémisphérique du nipple à souder
autorise de nombreux montages et démontages du raccord.
le diamètre d’alésage de l’adaptateur et du nipple à souder sont identiques.
La rugosité des faces d’étanchéité, ainsi que l’alésage du raccord est égale
ou inférieure à 0,8 µ.
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Raccord union

R
A

C
C

O
R

D
U

N
IO

N

A

FBC

D E

Raccord union lisse mâle
Points forts
Le nipple à souder, l’écrou et l’adaptateur du raccord union sont réalisés à partir
de barres rondes ou hexagonales étirées, en acier inoxydable Z2 CND 17-12.
Le contact cône 60° de l’adaptateur et la portée hémisphérique du nipple à souder
autorise de nombreux montages et démontages du raccord.
le diamètre d’alésage de l’adaptateur et du nipple à souder sont identiques.
La rugosité des faces d’étanchéité, ainsi que l’alésage du raccord est égale
ou inférieure à 0,8 µ.

Référence

RUM1/8 MC

RUM1/4 MC

RUM3/8 MC

RUM1/2 MC

RUM3/4 MC

RUM1’’ MC

RUM1’’ 1/4 MC

RUM1’’ 1/2 MC

RUM2’’ MC

RUM1/8

RUM1/4

RUM3/8

RUM1/2

RUM3/4

RUM1’’

RUM1’’ 1/4

RUM1’’ 1/2

RUM2’’

RUM1/8 N

RUM1/4 N

RUM3/8 N

RUM1/2 N

RUM3/4 N

RUM1’’ N

RUM1’’ 1/4 N

RUM1’’ 1/2 N

RUM2’’ N

1/8

1/4

3/8

1/2

3/4

1’’

1’’ 1/4

1’’ 1/2

2’’

5

8

12

15

20

25

32

40

50

47

59

66

74

73

73

77

82

91

6,2

8,8

12,5

16,1

21,7

27,3

36

41,9

53,1

10,2

13,5

17,2

21,3

26,9

33,7

42,4

48,3

60,3

19

24

27

30

38

46

55

60

75

17

22

24

27

36

41

50

55

70

1/8

1/4

3/8

1/2

3/4

1’’

1’’ 1/4

1’’ 1/2

2’’

Mâle Gaz Conique Mâle Gaz Cylindrique Mâle Gaz NPT
Ø Nominal

A B C
HEXAGONE
D E

F
pouce mm
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Gaine anti-feu

Gaine tubulaire anti-feu TF 1072
Utilisable sur tous les tuyaux, son revêtement en fibre
de verre siliconé résiste à de très haute température
ambiante, à l’exposition, aux flammes, à l’eau ou
aux fluides hydrauliques divers.
Cette gaine anti-feu est constituée d’un tube en fibre
de verre tressée et d’un revêtement externe en silicone
résistant au feu.
L’adjonction de cette gaine sur le flexible n’affecte pas
sa souplesse.

Température d’utilisation
en service continu : de -54°C à +260°C

Normes, Homologations
Conforme aux exigences des Normes
SAE AS1072 et AS1055.

TF 1072 tubulaire

Caractéristiques techniques du Tuyau TF 1072

Références
Ø Extérieur

mm

Poids

kg/m

Ø Intérieur Longueurs

Nominal
mm

Minimum
mm

Standard
m

Maximum
(réalisation

spéciale)

TF1072-04

TF1072-05

TF1072-06

TF1072-07

TF1072-08

TF1072-09

TF1072-10

TF1072-11

TF1072-12

TF1072-13

TF1072-14

TF1072-15

TF1072-16

TF1072-18

TF1072-20

TF1072-22

TF1072-24

TF1072-25

TF1072-26

TF1072-28

TF1072-30

TF1072-32

6,4

7,9

9,5

11,1

12,7

14,3

15,9

17,5

19,0

20,6

22,2

23,8

25,4

28,6

31,8

34,9

38,1

39,7

41,3

44,4

47,6

50,8

5,3

6,9

8,8

10,4

11,7

13,2

14,7

16,5

18,0

19,5

21,5

-

24,3

27,4

30,7

34,2

37,1

38,9

40,3

43,4

46,6

49,8

14,2

15,7

17,5

19,8

21,3

22,9

24,6

25,2

27,7

29,2

31,0

-

35,1

38,1

40,4

44,5

48,3

47,5

49,5

52,3

55,6

58,9

0,12

0,13

0,14

0,19

0,20

0,24

0,28

0,29

0,32

0,34

0,37

-

0,49

0,52

0,55

0,65

0,71

0,50

0,52

0,55

0,63

0,71

-

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

-

6

6

6

6

-

continu

continu

continu

continu

continu

continu

continu

continu

continu

continu

continu

continu

continu

continu

15m

15m

-

15m

-

-

15m
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29

39

G
A

IN
E

A
N

TI
-A

B
R

A
SI

O
N

Gaine anti-abrasion

Gaine de protection
thermorétractable 95033 - 95423
Les gaines de protection thermorétractables sont
généralement montées sur les tuyauteries en P.T.F.E
extrudé.
Cette gaine thermorétractable fait corps avec le tuyau,
et de ce fait, le diamètre extérieur augmente peu.
Il est à noter qu'une telle gaine diminue la flexibilité
du tuyau dans un rapport de 2 à 1.
Deux versions sont disponibles : la gaine polyolefin
(95033), plus économique, possède une gamme de tem-
pérature allant de -54°C à 135°C.
La gaine en P.T.F.E FEP (95432) a un meilleur coefficient
de frottement et offre une meilleur résistance
aux produits chimiques.
Sa gamme de température est également plus large :
-54°C à 204°C.

Gaine anti-abrasion PVC
Les gaines Anti-abrasion peuvent être montées sur les
flexibles en P.T.F.E. extrudés, et les flexibles en P.T.F.E
convoluté.
Cette gaine est réalisée à partir d'une spire en PVC de
couleur bleue, rouge, noire ou verte.
La largeur et l'épaisseur de la spire sont fonction du
diamètre à couvrir.
L'adjonction de cette gaine sur le flexible n'affecte pas
sa souplesse.

95033 - 95423
Gaine PVC

Tableau de sélection des gaines anti-abrasion

Références Tuyau Thermorétractable Références Tuyau

R115 IR160 R272-R276 Polyolefin P.T.F.E. FEP R115 R272-R276 Gaine PVC

-3

-4

-5

-

-6

-8

-

-10

-

-12

-

-16

-20

-

-3

-

-4

-

-6

-8

-

-10

-

-12

-

-16

-

-

-

-

-

-6

-

-

-

-8

-12

-

-16

95033-3

95033-3

95033-3

95033-3

95033-3

95033-4

95033-4

95033-4

95033-4

95033-4

95033-5

95033-5

95033-5

95423-14

95423-16

95423-17

95423-18

95423-19

95423-21

95423-21

95423-22

95423-23

95423-24

95423-26

95423-26

95423-26

5

6

8

10

12

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

12

16

20

24

32

-

8 * 1DN9X

8 * 1DN9X

8 *1DN10X

8 *1DN12X

16 *1DN15X

16 * 2DN20

16 *1DN15X

16 *2DN18X

16 *2DN25X

16 *2DN30X

16 *2DN30X

16 *2DN40X

-
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Regard de circulation FEP

Regard de circulation FEP
FEP, de qualité alimentaire, inodore, inerte à la majorité
des produits chimiques, facile à nettoyer car faible
coefficient de frottement du FEP.
Points forts :
- Insensible aux chocs thermiques
- Incassable
- Admet de légers déplacements dus aux dilatations

des tuyauteries
- les raccords sont monoblocs en acier inoxydable

Z2 CND 17-12
- Rugosité ≤0,8 µ.
- Montage par bague de sertissage afin de minimiser

les zones de rétention.
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Regard de circulation

A
C

C
ES

SO
IR

ES

Longueur de visibilité

Ø Nominal

Longueur standard

Protection pour les
pressions élévées

FDIN/M DIN

F DIN/F DIN

M DIN/M DIN

F SMS/M SMS

F SMS/F SMS

M SMS/M SMS

CLAMP/CLAMP

214

215

213

213,5

220

207

207

Le tuyau est en FEP, il a une résistance chimique quasi-universelle aussi il est anti-adhérant et d’une translucidité parfaite.
Par ailleurs, il résiste aux hautes et basses températures (200°).

Les raccords sont en inox 316L, les bagues de sertissage et les écrous sont en inox 304L.

DN
Viseur standard

Pression maxi à 20°

bar

Pression d’éclatement à 20°

bar

Pression maxi à 20°

bar

Pression d’éclatement à 20°

bar

Viseur avec grille

8

7

6

5

5

5

4

32

28

25

22

22

20

16

12

12

12

10

10

9

4

48

48

48

47

40

36

16

25

32

38

50

63

75

100

Schémas Raccordements

Dimensions

DN25 DN32 DN38 DN50 DN63 DN75 DN100

LS

98

98

98

98

98

98

98

LV

214

215

213

213,5

220

207

207

LS

98

98

98

98

98

98

98

LV

214

215

213

213,5

220

207

207

LS

98

98

98

98

98

98

98

LV

232

236

228

234

243

225

226

LS

98

98

98

98

98

98

98

LV

232

236

228

234

243

225

226

LS

85

85

85

85

85

85

85

LV

234,5

241

228

234

243

225

226

LS

85

85

85

85

85

85

85

LV

234,5

241

228

234

243

225

226

LS

85

85

85

85

85

85

85

LV
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METAFLON S.A.S
Z.A. de la Brêche

Rue Jacques Monod
60870 Villers-Saint-Paul

Tél. : 03 44 66 31 20 - Fax : 03 44 66 31 28
metaflon@metaflon.fr

www.metaflon.fr

S.A.S. au capital de 150 300 €

RC Senlis 338 359 748 - Siret 338 359 748 000 13 - RM Beauvais 607 86 60
NAF 3320A - N° TVA : FR 58 338 359 748 000 13
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